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Clarl« Aco inoxidavel Austenitico em

solutions alta resistencia a H,S0,

Em 2017 uma importante empresa produtora de dcido O interesse por essa mudanca surgiu apés a realizacao
sulfurico na regido sudeste do Brasil procurou a Clark de estudos de paradas de manutencao pelo periodo
Solutions para aumentar a confiabilidade de sua unidade de 1 ano o qual foi mapeado e dispostos em um grafico
por disponibilidade de producao. de Pareto. Os gastos analisados levaram a busca por

alternativas mais seqguras.

R$ 1.000 Perdas - Manutencao 25 2016
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m===_Soma de perdas em R$ 1.000 —— Soma de indisponibilidade

As perdas em decorréncia de falhas nas tubulagges de ferro fundido foi de R$1,6 milhdo de reais anuais

A solucdo oferecida pela Clark Solutions foi a
substituicao da tubulacao existente de ferro fundido por
uma de CSX™, aco inoxiddvel austenitico de alto teor de
silicio, especialmente desenvolvido para uso em tubulacoes
160 — 1mey de transporte de aciido sulfurico e fosférico concentrados.
— 2mpy Desenvolvido ha mais de 25 anos, o CSX™ proporciona
— 4mpy diversas vantagens quando comparado aos ferros fundidos

8moy nodulares ou ducteis, diminuindo significativamente as
falhas e consequentemente as perdas de produdo e os
Custos com manutencao.

Curva de isocorrosao - CSX™
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principalmente a forte afinidade do cromo e silicio com o
oxigénio. Estes elementos quando em contato formam
Oxidos e hidroxidos muito estaveis que se depositam
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protetora instantaneamente (fig 1).
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A camada protetora, além da resisténcia a corrosao
superior, confere ao CSX™ uma outra caracteristica importante,
ausente nos ferroso fundidos: maior resisténcia a eroséo.

A estrutura austenitica permite que o material seja

A possibilidade de fabricar tubulacbes de comprimentos
maiores, soldadas, reduzem os trechos com conexdes flangeadas
e consequentemente 0S vazamentos, risco a sequranca pessoal
e patrimonial, peso e custo da tubulacdo e seus suportes.

A maior resisténcia a erosao, possibilita operar com acido
em velocidades mais altas, de 3-8 vezes maiores que os ferros
fundidos, reduzindo o diametro das tubulacdes , o inventario de
acido retido e o custo global da instalacao.

Mas nao acaba af; por ser solddvel, o CSX™ pemite
reparps simples. Um eventual furo ou trinca pode ser
reparado com uma soldagem simples e uma breve parada.
Tubulagdes convencionais de FoFo requerem que o carretel

soldado, outro beneficio importante tanto no projeto como na
manutencao das tubulacoes.

A combinacdo de qualidades traz uma enorme gama de
beneficios aos usudriso de CSX™:

Camada passiva formada
por complexo de Silicio
(alto teor de Si combinado
com Cr, Ni, Cu)

Fig 1: Camada protetora dxidos cromo e silicio.
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Comparacdo de um trecho de linha em CSX™ e Ferro fundido
quanto ao nuimero de flanges.

0ou conexao sejam totalmente substituidos, com necessidade
de desmontagem de tubulacdo e guindaste. A combinacdo
de qualidades traz uma enorme gama de beneficios aos
usuario de CSX™:

Beneficios do CSX™

Alta durabilidade (>20 anos);
Tubulac¢des mais leves;

Facilidade de instalacao;
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Maior seguranca pessoal e patrimonial;

@ Manutenc¢ao mais rapida;

@ Manutencdo mais barata;

@ Reducdo na frequéncia de paradas
por vazamento
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