
RECHEIO ALEATÓRIO

MaxiSaddle® é o nome dado aos recheios aleatórios 
cerâmicos com geometria mais largamente utilizada 
nas indústrias química e petroquímica. Possuem 
área específica elevada e altamente efetiva e baixa 
resistência ao escoamento gasoso – portanto, perda de 
carga reduzida - e sua composição cerâmica especial 
apresenta excelentes propriedades mecânicas e 
químicas, assim provendo aos MaxiSaddles® vida útil 
de mais de uma década.

MAXISADDLE®

Material

Thermal and Mechanical Separation Solutions 

Material altamente resistente a sistemas ácidos.

Propriedades mecânicas excelentes.

Rápida reposição de recheio em paradas.

Benefícios
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Limite (%) > 90

SiO2 +
Al2O3

Composição SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO

62-75 20-30 <2,0 < 1,8 < 1,5 < 3,5 < 1,0

MaxiSaddle® 2”

Peças por Volume

Peso por Volume

Densidade Cerâmica

Área Específi ca

Fração de Vazios

Solubilidade em Água 
(ASTM C515 e C373)

[Peças / m3]

[Kg / m3]

[Kg / m3]

[m2 / m3]

[%]

[%]

6200

569

2350

118

76%

< 0,5%

Resistência a Ácido Sulfúrico 
(ASTM C515 e C279)

[%] < 4,0%

MaxiSaddle® 3”

2218

531

2350

92

77%

< 0,5%

< 4,0%

Propriedades

As selas MaxiSaddle® são fabricadas pela Clark 
Solutions no Brasil¬ com os mais altos controles de 
qualidade de composição, resistência mecânica e 
conformidade dimensional, garantindo o desempenho 
especifi cado ao longo de toda a vida útil do material. 

Recentemente, novas gerações de recheios trazem 
maiores vantagens para processos específi cos e são 
produtos fornecidos pela Clark Solutions.

MaxiSaddle®1”

8400

630

2350

255

74%

< 0,5%

< 4,0%


