
BANDEJAS

MaxiValve® é uma tecnologia da Clark Solutions 
que oferece à indústria, capacidade similar à dos 
borbulhadores MaxiCap® com um custo energético 
muito inferior.

As válvulas MaxiValve® podem ser fi xas ou móveis, 
dependendo do “turn-down” (faixa de variação de 
capacidade) requerido na coluna

MAXIVALVE®

Sobre



MaxiValve® fi xas proprocionam um “turn-down” de 
até 50% e uma perda de carga de 50-60% inferior à 
oferecida pelos borbulhadores, sem perda de efi ciência 
de transferência de massa.

MaxiValve® móveis proprocionam um “turn-down” 
maior que as MaxiValve®s fi xas, uma vez que as 
válvulas “abrem e fecham” conforme a vazão de vapor 
e carga de líquido. Isto proporciona turn-down de até 
75%, porém a um custo de perda de carga maior que 
o oferecido pelas MaxiValve®s fi xas.

Sejam, fi xas ou móveis, as MaxiValve®’s sempre 
proporcionarão substanciais ganhos energéticos ou de 
capacidade quando comparadas a borbulhadores ou 
pratos perfurados.

Para mais informações entre em contato em nosso site (www.clarksolutions.com.br) ou 
contate nossa engenharia de processos. (+55 11 3472-3333 ou contato@clarksolutions.com.br)

• Redução do refl uxo; 

Aplicações

• Aumento de capacidade da coluna;

• Menor consumo de vapor no refervedor; 

• Colunas projetadas para usar MaxiValve®’s ou 
recheio estruturados possuem diâmetro e alturas 
menores que colunas perfuradas ou com borbulhador, 
economizando investimento.

Comparativo

Bandeja Perfurada | MaxiTray®

Válvula Fixa | MaxiValve®

Válvula Móvel | MaxiValve®

BubbleCap | MaxiCap®

Capacidade Efi ciência Custo
Específi co TurndownProduto


